
FICHE TECHNIQUE PRODUIT (FTP)FICHE TECHNIQUE PRODUIT (FTP)FICHE TECHNIQUE PRODUIT (FTP)FICHE TECHNIQUE PRODUIT (FTP) Janvier 2023

Cailloux de Béton concassé Cailloux de Béton concassé Cailloux de Béton concassé Cailloux de Béton concassé 
40 / 8040 / 8040 / 8040 / 80

Béton > 95 %

CLASSIFICATION MOYENNECLASSIFICATION MOYENNECLASSIFICATION MOYENNECLASSIFICATION MOYENNE

G.T.R. 1992 F71F71F71F71 assimilé D31D31D31D31

Guide Régional
 IDF 2003

----

CARACTÉRISTIQUES GÉOTECHNIQUES

GRANULOMÉTRIE MOYENNEGRANULOMÉTRIE MOYENNEGRANULOMÉTRIE MOYENNEGRANULOMÉTRIE MOYENNE

20 2.8
31.5 10.7
40 22.4
50 48.7
63 73.7
80 92.5
100 100.0

50%50%50%50% ± 4 1.271.271.271.27 ± 0.10

Chaussées réservoirs Mise en œuvre minimale de 25 cm 50 % d'espaces vides
Ouvrages drainants Non gélif Matériaux anguleux, autobloquant
Couches de forme
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PluguffanPluguffanPluguffanPluguffan
TamisTamisTamisTamis
en mm

SENSIBILITÉ À L'EAUSENSIBILITÉ À L'EAUSENSIBILITÉ À L'EAUSENSIBILITÉ À L'EAU Valeurs moyennes Valeurs de référence

Valeur au bleuValeur au bleuValeur au bleuValeur au bleu
VBsVBsVBsVBs ----
MBMBMBMB ----

LALALALA < 45< 45< 45< 45

Équivalent de sableÉquivalent de sableÉquivalent de sableÉquivalent de sable
ESPESPESPESP ----
SESESESE

38383838

Densité sècheDensité sècheDensité sècheDensité sèche γγγγd d d d 

Micro-Deval en présence d'EauMicro-Deval en présence d'EauMicro-Deval en présence d'EauMicro-Deval en présence d'Eau MDAMDAMDAMDA < 45< 45< 45< 45

----

RÉSISTANCE DU MATÉRIAURÉSISTANCE DU MATÉRIAURÉSISTANCE DU MATÉRIAURÉSISTANCE DU MATÉRIAU Valeurs moyennes Valeurs de référence
Los Angeles (sur 25-50 mm)Los Angeles (sur 25-50 mm)Los Angeles (sur 25-50 mm)Los Angeles (sur 25-50 mm)

Usage sous 
dalage béton

< 0.2% (SSa)< 0.7% (SSb)

γγγγhhhh
Teneur en eau à l'optimum ProctorTeneur en eau à l'optimum ProctorTeneur en eau à l'optimum ProctorTeneur en eau à l'optimum Proctor W %W %W %W %

IPIIPIIPIIPI

Volume des VidesVolume des VidesVolume des VidesVolume des Vides

Indice Portant ImmédiatIndice Portant ImmédiatIndice Portant ImmédiatIndice Portant Immédiat

ICICICIC

Usages principauxUsages principauxUsages principauxUsages principaux Préconisations techniquesPréconisations techniquesPréconisations techniquesPréconisations techniques Avantages du matériauAvantages du matériauAvantages du matériauAvantages du matériau

Sulfates Solubles catégorie aSulfates Solubles catégorie aSulfates Solubles catégorie aSulfates Solubles catégorie a
selon NF P 18-545selon NF P 18-545selon NF P 18-545selon NF P 18-545

Pluguffan
Usage en 
technique 
routière

Non ApplicableNon ApplicableNon ApplicableNon Applicable
(Pas d'éléments fins)(Pas d'éléments fins)(Pas d'éléments fins)(Pas d'éléments fins)

COMPACTAGECOMPACTAGECOMPACTAGECOMPACTAGE Optimum Proctor Modifié Optimum Proctor Normal
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Non ApplicableNon ApplicableNon ApplicableNon Applicable Non ApplicableNon ApplicableNon ApplicableNon ApplicableDensité humide en placeDensité humide en placeDensité humide en placeDensité humide en place

CONCLUSIONS

TEST SULFATESTEST SULFATESTEST SULFATESTEST SULFATES Valeur moyenne sur le concassé Valeurs de référence

Teneur en eau moyenneTeneur en eau moyenneTeneur en eau moyenneTeneur en eau moyenne W %W %W %W % 2.7% Indice de concassageIndice de concassageIndice de concassageIndice de concassage 100

MVMVMVMV

ESSAIS SUPPLÉMENTAIRES RÉALISÉS PAR YPREMA

24242424

Teneur en SulfatesTeneur en SulfatesTeneur en SulfatesTeneur en Sulfates SOSOSOSO4444
2-2-2-2- 0.17%

VvVvVvVv Masse VolumiqueMasse VolumiqueMasse VolumiqueMasse Volumique

DONNÉES COMPLÉMENTAIRESDONNÉES COMPLÉMENTAIRESDONNÉES COMPLÉMENTAIRESDONNÉES COMPLÉMENTAIRES

Système qualité certifié
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FUSEAU GRANULOMÉTRIQUE DE FABRICATION
SABLE FIN                             SABLE GROSSIER                             GRAVIERS                             CAILLOUX


