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Grave concassée Industrielle®Grave concassée Industrielle®Grave concassée Industrielle®Grave concassée Industrielle®
0 / 200 / 200 / 200 / 20

Grave mixte (déconstruction chaussée et béton)

CLASSIFICATION MOYENNECLASSIFICATION MOYENNECLASSIFICATION MOYENNECLASSIFICATION MOYENNE

G.T.R. 1992 F71F71F71F71 assimilé D21D21D21D21

Guide Régional
 IDF 2003

GR4GR4GR4GR4

CARACTÉRISTIQUES GÉOTECHNIQUES

GRANULOMÉTRIE MOYENNEGRANULOMÉTRIE MOYENNEGRANULOMÉTRIE MOYENNEGRANULOMÉTRIE MOYENNE

0.08 7.7
0.5 18.8
2 37.4
4 51.8
10 81.5
20 98.8
25 99.9
31.5 100.0

Couches de forme Protection intempéries conseillée Bonne fermeture
Couches fondation jusqu'à traficT3 Difficulté de compactage DC2 Peu sensible a l'eau
Remblais techniques Non gélif en Bretagne Densité faible (Économie produit)
Remblais d'ouvrages d'art
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PluguffanPluguffanPluguffanPluguffan
TamisTamisTamisTamis
en mm

SENSIBILITÉ À L'EAUSENSIBILITÉ À L'EAUSENSIBILITÉ À L'EAUSENSIBILITÉ À L'EAU Valeurs moyennes Valeurs de référence

Valeur au bleuValeur au bleuValeur au bleuValeur au bleu
VBsVBsVBsVBs 0.0670.0670.0670.067 ± 0.019 < 0.1< 0.1< 0.1< 0.1
MBMBMBMB 1.211.211.211.21 ± 0.30 < 2.5< 2.5< 2.5< 2.5

Équivalent de sableÉquivalent de sableÉquivalent de sableÉquivalent de sable
ESPESPESPESP 42424242 ± 14 ----
SESESESE 46464646 ± 7 > 50> 50> 50> 50

RÉSISTANCE DU MATÉRIAURÉSISTANCE DU MATÉRIAURÉSISTANCE DU MATÉRIAURÉSISTANCE DU MATÉRIAU Valeurs moyennes Valeurs de référence Classe 
NF P 18-545 :Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles LALALALA 28282828 ± 2 < 45< 45< 45< 45

Micro-DevalMicro-DevalMicro-DevalMicro-Deval MDEMDEMDEMDE 21212121 ± 3 < 45< 45< 45< 45 DDDD

COMPACTAGECOMPACTAGECOMPACTAGECOMPACTAGE Optimum Proctor Modifié Optimum Proctor Normal
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Densité sècheDensité sècheDensité sècheDensité sèche γγγγd d d d 1.951.951.951.95 1.851.851.851.85
Teneur en eau à l'optimum ProctorTeneur en eau à l'optimum ProctorTeneur en eau à l'optimum ProctorTeneur en eau à l'optimum Proctor W %W %W %W %

Indice de concassageIndice de concassageIndice de concassageIndice de concassage ICICICIC

10.210.210.210.2 12.412.412.412.4
Densité humide en placeDensité humide en placeDensité humide en placeDensité humide en place γγγγhhhh 2.152.152.152.15 2.082.082.082.08

Usage en 
technique 
routière

Usage sous 
dalage béton

Indice Portant ImmédiatIndice Portant ImmédiatIndice Portant ImmédiatIndice Portant Immédiat IPIIPIIPIIPI 47474747 24242424

DONNÉES COMPLÉMENTAIRESDONNÉES COMPLÉMENTAIRESDONNÉES COMPLÉMENTAIRESDONNÉES COMPLÉMENTAIRES
Teneur en eau moyenneTeneur en eau moyenneTeneur en eau moyenneTeneur en eau moyenne W %W %W %W % 7.8%

0.06% < 0.7% (SSb)

100

ESSAIS SUPPLÉMENTAIRES RÉALISÉS PAR YPREMA

TEST SULFATESTEST SULFATESTEST SULFATESTEST SULFATES Valeur moyenne Valeurs de référence

Sulfates Solubles catégorie aSulfates Solubles catégorie aSulfates Solubles catégorie aSulfates Solubles catégorie a
selon NF P 18-545selon NF P 18-545selon NF P 18-545selon NF P 18-545

Pluguffan

< 0.2% (SSa)

CONCLUSIONS

Usages principauxUsages principauxUsages principauxUsages principaux Préconisations techniquesPréconisations techniquesPréconisations techniquesPréconisations techniques Avantages du matériauAvantages du matériauAvantages du matériauAvantages du matériau

Résultat PF2 sur une arase AR1 avec 
géotextile + 40cm de grave

Teneur en SulfatesTeneur en SulfatesTeneur en SulfatesTeneur en Sulfates SOSOSOSO4444
2-2-2-2-

Système qualité certifié

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.02 0.2 2 20

P
A

SS
A

N
T 

C
U

M
U

LÉ
 (

%
)

TAMIS (mm)

FUSEAU GRANULOMÉTRIQUE DE FABRICATION
SABLE FIN                             SABLE GROSSIER                             GRAVIERS                             CAILLOUX


