FICHE TECHNIQUE PRODUIT (FTP) Janvier 2025

CLASSIFICATION MOYENNE

Sable de Béton concassé

YPREMA

0/6

Béton > 95 %

G.T.R. 1992

F71 assimilé B31

FUSEAU GRANULOMETRIQUE DE FABRICATION
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SENSIBILITE A L'EAU Valeurs moyennes sur 3 ans (9 essais) Valeurs de référence
Valeur au bleu i¥Bs E80126 52
MB 1,75 <25
Equivalent de sable ESSEP gg 5 ;O
RESISTANCE DU MATERIAU Valeur moyenne (7 essais/3 ans) Valeurs de référence
Friabilité de Sables FS 22,5 <60
Optimum Proctor Modifié Optimum Proctor Normal o~
COMPACTAGE (Essai du 21/09/2022) é s
Densité séche vd 1,73 zZ %
Teneur en eau a |’'optimum Proctor W % U dabté 17,6 ﬁ %
Densité humide en place Yh =R9e NoWacapss 2,03 =
Indice Portant Immédiat IPI 53 B
Difficulté de compactage DCT1
1valeur du 05/03/2024
DONNEES COMPLEMENTAIRES ZalS L 55
Teneur en eau moyenne W % 12,5% Module de Finesse MF 3,23
Indice de concassage IC 100 Module de Finesse FM 3,48
TEST SULFATES Valeurs moyennes (42 essais) Valeurs de référence Engagement
GENNEVILLIERS - MASSY - Usage en
i If
» BONNEUIL - LAGNY el | [RRceR (PUIStes SSb
Teneur en Sulfates el dallage béton selon
2- o, uti .
5O, o <0.7%(SSb) | <0.2% (5Sa) | NF P 18-545
Usages principaux Préconisations techniques Avantages du matériau
Enrobage de canalisations < 200 mm Prise / durcissement dans le temps afag

Enrobage réseaux
Lits de pose / Remblais
Aménagements piétons / paysagers

Séchage rapide par temps sec

Bonne fermeture
Densité faible (Economie produit)
Type 3 en analyses environnementales

Qualité

ystéme qualité certifi¢




